
INSTALLATIE/ HANDLEIDING
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WERKWIJZE & TIPS
REINIGING & ONDERHOUD

Rubber (sportvloer) tegels/ Sportvloer op rol/ Vloermatten



VOORBEREIDING

Tegeltypes & formaten

Zorg ervoor dat uw ondergrond altijd zuiver en egaal is voor 
een mooi eindresultaat.
Afhankelijk van het type tegel kan men deze al of niet 
verbinden met het speciale verbindingssysteem. 

Vlakke vierkante tegels

Tegelformaten 500 x 500mm & 1000 x 1000mm dienen steeds d.m.v. een T-verband 
geplaatst te worden(al of niet voorzien van een verbindingssysteem).
Indien gewenst is een lichte kopse verlijming toegelaten voor een extra toegevoegde 
waarde van uw sportvloer indien er geen verbindingssysteem aanwezig is of aan de 
onderkant van de tegel met een een sneldrogende lijmkit. (enkel toepasbaar voor 	
intensief gebruik zoals gym’s, crossfit clubs, e.a.).

Puzzel tegels 

Puzzel tegels kunnen enkel verbonden worden d.m.v. een kruisverband 
(recht op recht). De puzzelranden dient u te versnijden met een stanleymes voor een 
mooie aansluiting met uw muur. 
Tip: gebruik een rubber hamer voor de puzzelranden met elkaar te verbinden. Werk-
wijze: enkel stap 1
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WERKWIJZE
T-VERBAND

Stap 1

Rubber tegels 500 x 500 mm
Rubber tegels 1000 x 1000 mm

Meet de breedte van uw ruimte en teken het midden af met een potlood. 
Plaats een volle tegel in het midden op de lijn en werk zijdelings naar buiten toe met behulp van het verbindingssysteem.
Beide doodlopende einden zullen dezelfde tegelgrootte verkrijgen mits de nodige versnijding.
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Stap 2
Begin de 2de rij vervolgens met 2 
volle tegels waarbij u de zijkanten 
van de tegels tegen elkaar op de 
potloodlijn plaatst en de tegels 
zo verbindt langs de horizontale 
kanten met de bovenliggende 
tegels.
Zo werkt wisselend stap 1 & 2 
af tot de hele ruimte gevloerd 
is met de nodige versnijdingen 
die u aanbrengt met een scherp 
stanleymes of zaagtafel.
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Installatie Rubber 
vloermatten + sport-
vloer op rol
Zorg ervoor dat uw ondergrond altijd zuiver en egaal is voor een mooi eindresultaat en 
een optimale hechting op uw huidige ondergrond. 

Stap 1 (voor het bekleden van een volledige ruimte)

Begin in een hoek naar keuze en meet de lengte van de ruimte af waar u de rol wenst te plaatsen. 
Deze lengte snijdt u af van de rubber op rol m.b.v. een rechte lat en scherp stanleymes en legt u vervolgens aan de kant.
Zo werkt u de hele ruimte af, waarbij u eerst al het snijwerk doet.
Tip: voor rubber op rol is het altijd mooier om met grote stukken te werken.
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Stap 2
Vervolgens brengt u onze lijm of dubbelzijdig zelfklevende tape aan volgens de voorschriften aangeven bij het 
lijmproduct in kwestie.
De rubber op rol kan hierover uitgerold en gepositioneerd worden aan de naden waarbij u nadien d.m.v. een aandrukrol 
de vloermat stevig inrolt voor een optimaal contact met de lijm/tape en ondergrond.
Uitharding van de lijm is noodzakelijk en mag niet belopen worden na installatie ! 

Stap3
Opvoegen waar nodig met de Sealer 604 lijmkit en bevochtingen met water voor een snelle en goede uitharding.
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CONTACT

Afhankelijk van type rubber 
vloer kunnen versnijdingen 
aangebracht worden m.b.v. een 
scherp stanleymes of zaagtafel.
Draag steeds veiligheid 
handschoenen om ongevallen te 
voorkomen.  

Onze tegels, antislip vloermatten 
of sportvloeren op rol kunnen 
gereinigd worden met water 
en rubber reiniger uit ons 
programma.
Dit kan aangebracht worden met 
een matig natte dweil + aftrekker. 
Overvloedig watergebruik voor 
rubber sportvloeren binnenhuis 
wordt afgeraden. 

Versnijding

Reining & onderhoud


